Tuto pour flasher
AXIL AD600 , TBOSTON 4500, BOOT 39.01 / 39.02 / 40.01  OLD SON A
Bien sur, vous avez vérifier le cordon, et vous connaissez votre port com !!

	Avant brancher le démo et le mettre sur affichage  heure en veille ! !

On ouvre Uptoool B34 0.2

On clique sur    __Setup Comm__
                                                                          Figure 1
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	On clique sur le numéro du port COM   connu  1

On clique sur       __OK__     

l'écran Communication  Setup disparait

                                                                          Figure 2
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	On clique sur       __Upgrade Software__     

l'écran " Load  " apparaît

dans la boite de dialogue " Regarder dans " ouvrir le répertoire dans lequel se trouve le fichier du nouveau firmware  2048 ko 

la liste des fichiers se terminant par " . bin " apparait

sélectionner le fichier correspondant au nouveau firmware  replicant sonA ok AUTO.bin
cliquer sur  __Ouvrir__  

l'écran " load "disparait        
                                                                          Figure 3
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	Dans la boite de dialogue " Status " apparaît un message demandant d'allumer le démodulateur:   

  " Please turn on the IRD "

Appuyer sur le bouton façade ! 

                                                                         Figure 4                                                                    
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ATTENTION  de la figure 5 à la figure 7 ne toucher à rien, risque de problèmes                             importants
	Dans la boite de dialogue " Status " apparaît l'inscription

  " Communication établie " 

puis défilent les inscriptions

                                          " block 001 " à " block 514 "

tandis que l'afficheur du démodulateur indique 

" d000 " à  " d100 " 

                                                                           Figure 5
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	Quand dans la boite de dialogue " Status " apparaît le mot " Done "

l'afficheur du démo indique alors " dI00 " 

puis l'indication dans l'afficheur change et devient 

 " F000 " à " F100 ", aucune nouvelle indication n'apparaît dans la boite de dialogue " Status "

                                                                          Figure 6
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	Arrivé à " FI00 ", l'afficheur indique  " Good "

                                                                          Figure 7
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Quand l'afficheur du démo indique  " Good " , le changement de firmware est réalisé.

On attend quelques instants, puis on éteint le démo.

On rebranche à la TV et on ne touche à rien, démarrage sur Ushuaia, on attends les images de trente secondes à quatre minutes, et ok !     Bon films ! !

Tous les jours, se mettre sur ushaia, faire menu, 2020 à la télécommande, et Exit !  Code edit disparaît !!
Attendre, une minute, puis refaire Menu, 2020 à la télécommande, code edit apparaît, attendre les images !

Merci, à tous ceux qui permettent le fonctionnement de ces démos, et à ceux qui ont participé à ce Tuto de prêt ou de loin !
Jsus   Bon films à tous !!!
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